
MATERIALI
Materials / Materialien / Matériaux / 
Materiales 

- SEDUTA / SEAT / SITZ / ASSISE / ASIENTO
Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile ignifugo (densità 60 kg/m³), 
rivestita in tessuto, girevole con ruote posteriori piroettanti nere e anteriori lineari incassate / Internal structure 
made of steel with elastic bands, moulded fire retardant flexible polyurethane (density 60 kg/m³), upholstered with fabric, 
swivel with black back swiveling wheels and front linear wheels built inside the frame / Inneres Gestell aus Edelstahl 

, Schale aus flexiblem Polyurethan, schwerentflammbar (Dichtigkeit 60 kg/m³), Mit Stoff bezogen, 
drehbar. Hintere Rollen sind schwenkbar und vordere Rollen sind eingebaut / Structure interne en acier, avec courroies 
élastiques, injectée en polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m³), garnie en tissue, tournante avec roulettes arrière 
pivotantes noires et roulettes antérieures linéaires emboîtées / Estructura interna de acero inoxidable con cinturón 
elástico, moldeo de poliuretano flexible ignífugo (densidad de 60 kg/m³), tapizado en tela, giratorio con ruedas traseras 
pivotantes en color negro y ruedas anteriores lineares incorporadas

- TESSUTO / FABRIC / STOFF / TISSU / TEJIDO 
Cat. A - C - G - H - P

mit 
elastischen Gurten

UTILIZZO
Uso / Verwendung / Emploi / Uso

Contract & Residential, indoor

NORMATIVE e 
CERTIFICAZIONI
Regulations and certificates / 
Bestimmungen und Zertifikat / 
Normatives et certifications / 
Normativas y certificados

EN di riferimento 16139:2013 livello 2, extreme - According to EN 16139:2013 level 2, extreme

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728:2012 / Seat and back static load test EN 1728:2012
Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 / Combined seat and back fatigue test, 200.000
cycles EN 1728:2012

CERTIFICATO CATAS / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS
Rapporto di prova 175822 / Test report 175822 / Testbericht 175822 / Rapport d'essai 175822 / Prueba n° 175822

ALLEGATI
Attachments / Anlage / Annexes / 
Anexos

Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento

LAJA wings 889G
design Alessandro Busana
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E’ vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA.
Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
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